
Dobradiça de dois corpos com regulação. Medida entre furos de 60mm. Fiel em aço 
inox pré-montado, sobre casquilho de regulação. 
2 placas de cobertura em alumínio, 2 tampas em nylon, casquilho auto-lubrificante 
em  nylon e um perno de regulação em zamak.
Suporta cargas té 160kg com 2 dobradiças e 180kg com 3 dobradiças.

Dobradiça de três corpos com regulação. Medida entre furos de 60mm. Fiel em aço 
inox pré-montado, sobre casquilho de regulação. 
3 placas de cobertura em alumínio, 2 tampas em nylon, casquilho auto-lubrificante 
em  nylon e um perno de regulação em zamak.
Suporta cargas té 160kg com 2 dobradiças e 180kg com 3 dobradiças.

Bisagra de 2 cuerpos con regulación. Medida entre huecos de 60mm. Eje en acero 
inoxidable pre-montado en casquillo de regulacion. 
2 pletinas de cobertura en alumínio, 2 tapones de nylon, casquillos autolubricantes 
en nylon y 1 prisionero de regulacion en zamak.
Soporta cargas hasta 160kg com 2 bisagras y 180kg con 3 bisagras.

Bisagra de 3 cuerpos con regulación. Medida entre huecos de 60mm. Eje en acero 
inoxidable pre-montado en casquillo de regulacion. 
3 pletinas de cobertura en alumínio, 2 tapones de nylon, casquillos autolubricantes 
en nylon y 1 prisionero de regulacion en zamak.
Soporta cargas hasta 160kg com 2 bisagras y 180kg con 3 bisagras
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